
Audio interfon Q2
Uputstvo za ugradnju i podešavanje
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Komponente koje čine sistem i
tehničke specifikacije

1. Spoljna jedinica

2. Dekoder

3. Komutator za dva ulaza

Radni napon: DC13,5V ± 5%
Struja u mirovanju: ≤ 75mA
Radna struja: ≤ 250 mA
Temperatura okruženja: -40°C~+70°C
Vlažnost vazduha: 45%-95%
Dimenzije: 345mm x 140mm x 50mm
Ekran: LED 50.3 x 18.9mm

Radni napon: DC13,5V ± 5%
Struja u mirovanju: ≤ 8 mA
Radna struja: ≤ 50 mA
Dimenzije: 85mm x 85mm x 40mm

Radni napon: DC13,5V ± 5%
Struja u mirovanju: ≤ 50 mA
Radna struja: ≤ 500 mA
Dimenzije: 160mm x 105mm x 38mm
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4. Unutrašnja jedinica

Radna struja: ≤ 20 mA
Jačina zvona: 70dB
Frekvencija: 300~3400Hz
Audio snaga: ≥50mW
Trajanje razgovora: dok je slušalica
podignuta (maksimalno 120 sec)
Radna temperatura: -20°C~+50°C
Vlažnost vazduha: 10%-95%
Dimenzije: 190mm x 85mm x 48mm

5. Napajanje sistema

6. Privezak za ulazak bez ključa

Ulazni napon: 230 V, 50Hz
Izlazni napon: DC13,5V ± 5%
Maksimalna izlazna struja: 2A
Dimenzije: 90mm x 35mm x 59mm
Radna temperatura: -20°C ~ +50°C

Podržava otključavanje sa uređajima
koji rade na frekvenciji od 125KHz

Komponente koje čine sistem i
tehničke specifikacije
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Opis sistema

• Spoljni interfon sa tastaturom, jednostavna ugradnja i podešavanje
• Mogućnost interfonskog razgovora sa spoljnim interfonom
• Mogućnost otključavanja spoljnog interfona korisničkom karticom 
(RFID 125KHz)
• Mogućnost otključavanja spoljnog interfona korisničkom lozinkom
• Spoljni interfon može biti povezan sa 100 dekodera
• Svaki pojedinačni dekoder može biti povezan sa 4 unutrašnje jedinice

Osobine sistema

• LED indikacija i jednostavno korišćenje
• Aluminijumski panel elegantnog izgleda
• Pozivanje unutrašnjeg interfona radi komunikacije i otključavanja
• Mogućnost otključavanja RFID karticom, lozinkom ili tasterom za izlaz
• Niska potrošnja električne energije u stanju mirovanja

Tehnički parametri

Radni napon DC 13,5V
Potrošnja struje u mirovanju 75 mA (DC 13,5V)
Potrošnja struje u radu  ≤ 250 mA
Radna temperatura -40 oC ~ +70 oC
Ekran (tip/dimenzije) LED 50.3 x 18.9 mm



Opis interfona i konekcije terminala

Napomene za ugradnju
1. Dimenzije

2. Način ugradnje

4



5

Pre podešavanja interfona je potrebno uključiti čitav sistem i LED 
dioda će se uključiti kao indikacija da je interfon uspešno povezan sa 

napajanjem.

Programiranje/Dodavanje interfonske slušalice/stambene jedinice

Da biste dodali interfonsku slušalicu u sistem, moramo prvo videti na koji 
dekoder smo povezali slušalicu/stambenu jedinicu. Kada to ustanovimo,                                                                              
ako je model dekodera sa klemama, a ne sa konektorima da biste ušli u 
podešavanja dovoljno je samo da se pritisne taster SW1 na dekoderu. 

Kod dekodera sa konektorima potrebno je kratkospojnik na dekoderu 
(slika 1.) postaviti u položaj “SET“ (slika 2.), pritisnuti taster 
SW1 (slika dekoder) i dioda na dekoderu će brzo početi da trepti. 

                  Dekoder                                   slika 1.                            slika 2.

Spoljna jedinica će na ekranu prikazati         . Unesite broj stambne  
jedinice (0001). 



Spoljni interfon će na displeju prikazati          , zatim je potrebno uneti 
broj porta dekodera 1 (za interfonsku slušalicu stambene jedinice jedan, 
kontakti T&R i G1), 2 (za interfonsku slušalicu stambene jedinice 
dva, kontakti T&R i G2 ... i tako redom do stambene jedinice 4).                         
Spoljna  jedinica će prikazati       , što znači da je korisnički broj 
podešen uspešno i možete nastaviti da dodajete stambene jedinice.
Ako unesete pogrešan broj porta, interfon će prikazati             i            ,
što znači da je korisnički broj pogrešno unet pa se mora ponovo uneti.
Nakon podešavanja broja stambene jedinice, pritisnite taster SET,  
i dioda na dekoderu će treptati sporo i uređaj će izaći iz režima
podešavanja.  Kod dekodera sa konektorima, pritisnite taster SET
i vratiti kratkospojnik u COM položaj (slika 1. na strani 12.),
Ponoviti proceduru za sve ostale dekodere u sistemu.
Komanda, podešavanje prve stambene jedinice: 

0001 1 
Komanda, podešavanje druge stambene jedinice zgrade do 9 jedinica: 

0002 2 
NAPOMENA: Možemo programirati i na sledeći način, ako 
svaki sprat ne poseduje više od 9 jedinica, možemo stanove
na prvom spratu obeležavati sa 0101, 0102, 0103,... , drugi sprat sa 0201, 
0202, 0203, ... , treći 0301, 0302, 0303, i tako dalje...
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(Fabrički podešena lozinka je 1234)
Pritisnite taster sa portirom            na pozivnoj tabli i displej će prikazati
unesite broj stana (4 cifre npr. 0003) i displej će prikazati              a zatim 
unesite šifru za otključavanje XXXX (fabrički podešena je 1234); displej
će prikazati                 što znači da je unos bio uspešan. Ako je unos broja
stana bio pogrešan, displej će prikazati               . Unosom pogrešne šifre će
na displeju biti prikazano           a ako se pogrešna šifra unese 5 puta,
displej će prikazati                i automatski će se ugasiti.

Komanda, otključavanje korisničkom lozinkom
                                                        broj stana     1234  

Otključavanje korisničkom lozinkom

Komanda, podešavanje druge stambene jedinice zgrade do 9 jedinica na spratu 1: 
0102 2 



Pozivanje stambene jedinice
Posetilac može pozvati korisnika unosom broja korisnika ili  broja stambene 
jedinice u zavisnosti od toga kako smo programirali interfonske slušalice  
( 0001, ili 0101) za stambenu jedinicu 1, za jedinicu br. 8 ( 0008 ili 0108 ili 0208 ),
za jedinicu br. 25 ( 0025 ili 0325). Ako broj stana postoji u sistemu,
unutrašnja jedinca će zvoniti a stanar može podići slušalicu
da bi razgovarao sa posetiocem. Trajanje razgovora je ograničeno 
na 120 sekundi. Kada ovo vreme istekne, spoljna jedinica će se automatski
isključiti. Ako želite da nastavite razgovor morate ponovo pozvati stan
na opisani način. Ako niko ne odgovori na poziv, spoljna jedinica će
se ugasiti nakon 30 sekundi. Ako broj stana ne postoji, spoljna 
jedinica će prikazati     i automatski se ugasiti. Spoljna jedinica
će emitovati ton pozivanja. Ako se korisnik ne javi u roku od 30s,
pozivanje će se prekinuti.

Odaziv korisnika
Nakon upućenog poziva je potrebno podići slušalicu na unutrašnjoj jedinici. 
Za otključavanje vrata je potrebno pritisnuti taster        . Za prekid razgovora 
na spoljnoj jedinici je potrebno pritisnuti taster * dok je na unutrašnjoj jedinici 
potrebno spustiti slušalicu.

Otključavanje (4 različita načina)
1. Otključavanje na unutrašnjoj jedinici: pritiskom  na  taster         tokom 
razgovora (nije moguće bez predhodnog upućenog poziva).
2. Otključavanje karticom: približite karticu/tag površini za očitavanje i LED 
ekran će prikazati               . 

Komanda, pozivanje prve stambene jedinice: 
0001 

Izmena korisničke lozinke za otključavanje
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3. Otključavanje izlaznim tasterom koji može biti ugrađen u unutrašnjosti objekta
4. Otključavanje korisničkom lozinkom (opisano na strani 6.)

Da biste promenili korisničku lozinku, moramo prvo videti na koji dekoder u 
sistemu smo povezali slušalicu/stambenu jedinicu. Kada to ustanovimo, ako je 
dekoder sa konektorima potrebno je postaviti kratkospojik u položaj SET (slika 2. 
strana 5.).  Ako je model  dekodera sa klemama kod njega nije potrebno ništa uraditi. 
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XXXX (fabrička šifra 1234) i uređaj će prikazati                 . Unesite 
novu šifru kao XXXX, uređaj će prikazati   ,
što znači da je šifra uspešno promenjena. Ako unesete
pogrešan broj stana ili pogrešnu šifru, uređaj će prikazati           i
automatski se ugasiti. 

PAŽNJA
Naredna podešavanja se obavljaju daljinskim upravljačem !

Komanda, izmena korisničke lozinke stambene jedinice jedan 
 *  3           0001  1234  0000

Ovako smo izmenili korisničku lozinku sa fabričke 1234 na 0000

Daljinski upravljač mora biti uperen u spoljnu
jedinicu a maksimalno rastojanje može biti jedan
metar. Pritisnite CLR da biste obrisali pogrešnu 
lozinku ili pogrešan broj kartice nakon unosa.

Radni napon DC 13.5 V
Radna struja 100 mA
Radio frekvencija 125 kHz
Infracrvena frekvencija 38 kHz
Tip kartice/Tag-a EM

Baterija 3V CR2025
Domet do 1m
Ugao detekcije do 30O

Daljinski upravljač

Tehnički podaci čitača kartica

Pritisnite sledeću kombinaciju tastera *   3         i uređaj će prikazati
        , a  zatim unesite broj stana (4 cifre) nakon čega će uređaj 
prikazati           pa je potrebno uneti staru šifru za otključavanje,

SVE STAMBENE JEDINICE IMAJU FABRIČKI PODEŠENU LOZINKU 
“1234”. POTREBNO JE PROMENITI KORISNIČKU LOZINKU

ZA SVAKU STAMBENU JEDINICU.
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Podešavanje kartice/a ili tag/ova za otvaranje vrata

Registracija korisničke kartice unosom broja sa kartice

Da bi registrovali karticu potrebno je daljinski upravljač uperiti
u spoljnu jedinicu i uneti sledeću kombinaciju:

Komanda za registraciju očitavanjem korisničke kartice/tag-a

CLR → 1234 → F3 → CLR → F8 → kartice/tag-ovi → CLR → F3 
fabrička lozinka

Registracija očitavanjem korisničke kartice/a ili tag/a

Komanda za registraciju korisničke kartice unosom broja sa kartice:

CLR → 1234 → F3 → CLR → F8 → 0007193579 → F1 → CLR → F3
fabrička lozinka broj kartice

očitavati za redom

Brisanje kartice očitavanjem kartice

Komanda za brisanje korisničke kartice/tag-a:

CLR → 1234 → F3 → CLR → F9 → kartice/tag-ovi → CLR → F3
fabrička lozinka očitavati za redom

PAŽNJA
Da bi lakše podesili sistem, prvo podesite sve vezano za sistem, a 
onda na kraju promenite programsku lozinku. Fabrička lozinka je 1234
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Izmena programske lozinke

Komanda za izmenu programske lozinke
    fabrička lozinka         nova lozinka

CLR            1234               1111           F3         

Da bi izmenili programsku lozinku potrebno je daljinski upravljač 
uperiti u spoljnu jedinicu i uneti sledeću kombinaciju:

Ako je indikator očitavanja kartice uključen i ako ima dugačkog
tonskog signala, lozinka je uspešno promenjena.
Ako je uneta pogrešna lozinka, LED indikator će brzo trepnuti 
tri puta uz tri kratka tonska signala pa proceduru treba ponoviti.

Brisanje kartice unosom broja kartice

Komanda za brisanje unosom broja kartice:

CLR → 1234 → F3 → CLR → F9 → 0007193579 → F4 → CLR → F3
fabrička lozinka broj kartice

PAŽNJA
Brisanje svih kartica !

Komanda za brisanje svih kartica/tag-ova:

CLR → 1234 → F3 → CLR → 1234 → F6 → CLR → F3
fabrička lozinka fabrička lozinka

Indikator čitača kartica će brzo trepnuti nakon čega će indikator
nastaviti da svetli uz jedan tonski signal.



Detalji kabliranja sistema zgrade sa jednim ulazom
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Detalji kabliranja Q2 sistema zgrade sa dva ulaza



Šema veze Q2 sistema zgrade sa jednom pozivnom jedinicom
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NAPOMENA:
Potreban presek provodnika je
0.8mm  T&R je zajednički kontakt za
sve četiri slušalice na jednom
dekoderu.
Izvodi slušalice su bez polariteta,
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NAPOMENA:
Potreban presek provodnika je 0.8mm
T&R je zajednički kontakt za sve četiri
slušalice na jednom dekoderu.
Izvodi slušalice su bez polariteta
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Šema veze Q2 sistema zgrade sa dve pozivne jedinice
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Električno otključavanje - ovaj sistem se najčešće koristi

Povezivanje spoljne interfonske jedinice sa elektronskom bravom

Otključavanje tasterom:
Iz unutrašnjosti objekta je moguće otključavanje tasterom

Signalno otključavanje Signalno otključavanje 
(normalno zatvoreno)

NAPOMENA: 
Neka povezivanja zahtevaju dodatno napajanje od 12V.

Detalji terminala brave






